
HALLO

Sie wissen ja, wie man sagt, Vorbeugung 
ist besser als Heilung. Deshalb haben wir 
diese praktische Möbel Pflege und Re-
paraturausrüstung zusammengestellt, 
damit Sie in der Lage sind, ihr Gazzda 
Produkt gut pflegen zu können wie es 
ein echter Handwerker tun würde. Und 
es ist einfacher als Sie vielleicht denken. 
Folgen Sie nur unserer Anweisung, und 
Sie werden sicherlich in der Lage sein, 
Ihr Produkt viele Jahre zu genießen.

Haben Sie die Anweisungen verfolgt, 
aber Ihr Produkt wurde dennoch be-
schädigt? Kein Grund zur Panik. Atmen 
Sie tief ein, entspannen und schauen Sie 
sich die dargestellten Szenarien auf den 
nächsten Seiten an. Die Chancen sind 
groß, dass Sie die Lösung für Ihr Problem 

finden und dass Sie in der Lage sind, ein-
fach das Problem selbst zu beheben. Sie 
finden nicht das, wonach Sie suchen? 
Schicken Sie uns eine Email oder ne-
hmen Sie das Telefon in die Hand. Wir 
freuen uns zu helfen!
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LERNEN SIE UNSERE 
STERNE KENNEN

INHALT DER BOX

2 x Baumwolltuch

Hortwachsöl
Flasche

Wachs

2 x 120er Schleifpapier

2 x 400er Schleifpapier
2 x Schwamm

Wenn Eiche ein Marvel Charakter wäre, wäre sie Thor 
- der unzerstörbare nordischen Gott. Mit einer Dich-
te von etwa 0,75 g/cm3, hat Eiche eine große Stärke 
und Härte.  Sie ist auch widerstandsfähig gegen den 
meisten Insekten - und Pilzbefall aufgrund ihres ho-
hen Tanningehalt, ist es kaum verwunderlich, dass 
Eiche durch die Jahrhunderte benutzt wurde, um 
fast alles zu bauen, von Wikingerschiffen bis zu Ih-
rem eigenen Gazzda Produkt.

Ein solch edles Material verdient die feinste Behand-
lung wie unser Hardwaxöl. Es besteht aus sorgfältig 
ausgewählten natürlichen Zutaten wie Carnauba-
wachs, Sonnenblumen, Leinsamen und Sojaölen. 
Diese bieten nicht nur den ultimativen Schutz 
(schließen die Poren des Holzes, um es zum Beispiel 
wasser- und schmutzabweisend zu machen), sie 
sind auch umweltfreundlich. 

Diese bieten nicht nur den ultimativen Schutz (die 
Poren des Holzes werden geschlossen, um es wasser 
- und schmutzabweisend zu machen  zum Beispiel) , 
sie sind auch umweltfreundlich. Und wenn das nicht 
genug ist,  ist Hartwachsöl nicht schädlich für Ihre 
Haut oder in Kontakt mit Lebensmitteln giftig. Nun, 
da Sie ein oder zwei Dinge über die Materialien ken-
nen, aus denen Ihr Produkt gefertigt wurde, lassen 
Sie uns herausfinden,  wie man sie in einem guten 
Zustand behält. Es sei denn, Sie mögen lieber den 
Shabby Chic Look.



PFLEGEANWEISUNGEN

EINE REGELMÄSSIGE 
REINIGUNG 
Staub, Brotkrümel und dergleichen können 
leicht von Holzoberflächen mit einem trocke-
nen Baumwolltuch entfernt werden. Wenn 
das nicht funktioniert, verwenden Sie ein 
feuchtes Tuch, aber gehen Sie sicher, den Be-
reich direkt nach der Reinigung zu trocknen. 
Bitte verwenden Sie keine Mikrofasertücher, 
Fettlösereinigungsmittel, aggressive Chemi-
kalien oder Dampfreiniger auf Ihrem Produkt.



REINUGUNG VON 
FLECKEN

Unfälle passieren, auch wenn man vorsichtig ist - denken 
Sie mal an Kaffe oder Wein Flecken auf Ihrer holzernen 
Tischplatte und/oder an Gummiabrieb Ihrer lieblings 
Turnschuhe auf dem Holzbein des Stuhls. Bei starker 
Verschmutzung, verwenden Sie den Reibschwamm wie 
folgt.

Ziehen Sie Gummihand-
schuhe an. Auch wenn unser 
Hartwachsöl nicht schädlich 
für die Haut ist, Gummihand-
schuhe  halten Ihre Hände 
ölfrei. Eine Sache weniger, 
die später zu reinigen ist, 
nicht wahr?

Schritt 1

Gießen Sie ein wenig Hart-
wachsöl auf den Scheuer-
schwamm.

Reiben Sie den Fleck und 
den Bereich +/- 10 cm rund 
um ihn, um Farbvariationen 
zu vermeiden. Reiben Sie in 
Richtung der Holzmaserung.

Schritt 2

Schritt 3

Lassen Sie das Öl für 10 Mi-
nuten trocknen (nicht mehr, 
da es klebrig werden könn-
te).

Sofort nach Gebrauch, 
gründlich das Tuch und 
den Schwamm auswaschen 
und draußen zum trocknen 
stellen (da die Gefahr der 
Selbstentzündung besteht 
- kein Scherz!). Alternativ 
tauchen Sie das Tuch/den 
Schwamm in Wasser, legen 
es in eine Plastiktüte und 
werfen es weg.

Polieren Sie die behandelte 
Fläche vorsichtig mit einem 
Baumwolltuch, in Richtung 
der Holzmaserung.

Schritt 4 Schritt 6

Schritt 5 Schritt 7
Lassen Sie das Produkt 24 
Stunden trocknen.



DAS AUFTRAGEN EINER 
NEUEN ÖLSCHICHT

Nach 1 oder 3 Jahre (oder länger, je nach Nutzung), 
können Sie eine weitere Schicht Hartwachsöl auf Ihr 
Produkt auftragen. Wenn Ihr Produkt keine Kratzer 
und/oder Beule Reparaturen braucht, können Sie 
einfach ein Baumwolltuch verwenden, um das Öl 
aufzutragen, wie  beschrieben.

Wenn Sie Ihren Produkt die 
volle Behandlung geben 
wollen, gehen Sie sicher, 
dass Sie genug Hardwax Öl 
haben. Eine 120 ml Flasche 
ist für eine Fläche von 4 m2 
ausreichend. Brauchen Sie 
mehr? Bitte fragen Sie den 
nächsten Gazzda Händler 
für eine zusätzliche Flasche.

Schritt 1

Ziehen Sie Gummihand-
schuhe an. Auch wenn 
unsere Hartwachsöl nicht 
schädlich für die Haut ist, 
Gummihandschuhe  halten 
Ihre Hände ölfrei. Eine Sache 
weniger, die später zu reini-
gen ist, nicht wahr?

Gießen Sie ein wenig Hart-
wachsöl auf ein Baumwoll-
tuch.

Schritt 2

Schritt 3

Reiben Sie die Oberfläche, 
die Sie behandeln wollen, in 
Richtung der Holzmaserung.

Lassen Sie das Öl für 10 Mi-
nuten trocknen (nicht mehr, 
da es klebrig werden könn-
te).

Polieren Sie die behandelte 
Fläche vorsichtig mit einem 
Baumwolltuch, in Richtung 
der Holzmaserung.

Schritt 4 Schritt 7

Schritt 5 Schritt 8
Lassen Sie das Produkt 24 
Stunden trocknen.

Sofort nach Gebrauch 
gründlich das Tuch und den 
Schwamm auswaschen und 
draußen zum trocknen stel-
len (da die Gefahr der Selbs-
tentzündung besteht - kein 
Scherz!). Alternativ tauchen 
Sie das Tuch in Wasser, legen 
es in eine Plastiktüte und 
werfen es weg.

Schritt 6



PASST AUF
– Denken Sie daran, die Holzoberflächen Ihres Produkts regelmäßig mit einem trockenen oder feuchten, weichen Baum-

wolltuch zu reinigen.
– Wenn Sie Flüssigkeiten auf der Holzoberfläche des Produkts verschütten, wischen Sie sie sofort ab.
– Verwenden Sie keine Mikrofasertücher, Fett lösende Reinigungsmittel, harte Chemikalien oder Dampfreiniger, wenn Sie 

die Holzoberflächen Ihres Produkts reinigen.
– Um zu verhindern, dass hartnäckige Flecken auf Ihrem Produkt auftreten, verwenden Sie Untersetzer unter Tassen, 

Vasen, Glaswaren und ähnlichen Gegenständen.
– Verwenden Sie keine scharfen, heißen oder nassen Gegenstände auf den Holzoberflächen des Produkts.
– Halten Sie Ihr Produkt von Wärmequellen wie Heizkörpern fern. Schauen Sie auch auf Bereiche in Ihrem Haus, wo Tem-

peraturschwankungen aufträten, Balkontüren oder Fenster, die Sie regelmäßig öffnen, da diese die Holzflächen zum 
spalten bringen können.

– Achten Sie auf extreme Feuchtigkeit in Ihrem Haus. Der empfohlene Feuchtigkeitsbereich für den Menschen liegt zwi-
schen 30-60%. Das ideale Niveau liegt irgendwo um 45-55%. Das gleiche Niveau gilt auch für Ihr Holzprodukt! Am 
besten ist es, die Ebenen so ruhig wie möglich zu halten. Wenn die Luft in Ihrem Haus zum austrocknen neigt, können 
Sie Luftbefeuchter in die Problembereiche stellen. Wenn der Luftfeuchtigkeitsgehalt zu hoch wird, achten Sie darauf, 
Ihr Haus zu lüften. Wenn das nicht hilft, versuchen Sie es mit einer Klimaanlage/Luftentfeuchter (und überprüfen Sie 
die Ursache des Problems).

– Es wird auch empfohlen, eine ständige Temperatur in Ihrem Haus zu halten. Große Variationen können dazu führen, 
dass sich die Holzflächen spalten. Die empfohlene Temperatur für Menschen und Holzprodukte liegt zwischen 18-22 
Grad Celsius. Die ideale Temperatur beträgt 20-22 Grad Celsius.

– Um das Ausbleichen oder Verdunkeln des Holzes zu verhindern, halten Sie Ihr Produkt fern von direkter Sonnen-
einstrahlung.

– Es ist am besten, nicht auf Ihr Produkt zu klettern/stehen, da dies das Risiko von Rissen in den Holzoberflächen erhöht.
– Ziehen Sie Ihr Holzprodukt nicht, wenn Sie es bewegen, heben Sie es stattdessen (mit mindestens zwei Personen für 

schwerere Gegenstände).
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REPARATURANWEISUNGEN



KRATZERREPARATUR

"Oh mein Gott Liebling, unsere kleiner Spartacus hat 
kein Schneidebrett verwendet, während er seine 
Orange geschnitten hat. Schau dir nur mal die Kratzer 
an, die er auf dem Tisch hinterlassen hat. Der Tisch ist 
ruiniert!" Raten Sie mal? Wenn Ihnen ihr Partner dies 
zuwirft, können Sie ihm/ihr ganz einfach sagen, sich 
keine Sorgen zu machen.

Schritt 1

Ziehen Sie Gummihand-
schuhe an. Auch wenn unser 
Hartwachsöl nicht schädlich 
für die Haut ist, Gummihand-
schuhe  halten Ihre Hände 
ölfrei. Eine Sache weniger, 
die später zu reinigen ist, 
nicht wahr?

Schritt 2

Schritt 3

Wiederholen Sie Schritt 1, 
aber jetzt mit einem 400er 
Schleifpapier.

Schleifen Sie den Kratzer und 
den Bereich +/- 10 cm rund 
um ihn mit einem 120er 
Schleifpapier ab, bis der 
Kratzer nicht mehr sichtbar 
ist.

Sofort nach Gebrauch 
gründlich das Tuch und den 
Schwamm auswaschen und 
draußen zum trocknen stel-
len (da die Gefahr der Selbs-
tentzündung besteht - kein 
Scherz!). Alternativ tauchen 
Sie das Tuch in Wasser, legen 
es in eine Plastiktüte und 
werfen es weg.

Polieren Sie die behandelte 
Fläche vorsichtig mit einem 
Baumwolltuch, in Richtung 
der Holzmaserung.

Schritt 4 Schritt 7

Schritt 5 Schritt 8

Lassen Sie das Öl für 10 
Minuten trocknen (nicht 
mehr, da es klebrig werden 
könnte).

Schritt 6

Gießen Sie ein wenig Hart-
wachsöl auf ein Baumwoll-
tuch.

Reiben Sie das Hartwachsöl 
sanft in das Holz in Richtung 
der Maserung ein.

Schritt 9
Lassen Sie das Produkt 24 
Stunden trocknen. Und ver-
suchen Sie, ein ernstes Ge-
sicht jedes Mal zu machen, 
wenn Ihr Partner fragt, wie 
Sie das alles wissen.



REPARATUR VON TIEFEN 
KRATZERN UND RISSEN

Wenn Sie einen tiefen Kratzer oder Riss in Ihrem 
Produkt haben (was passieren kann, wenn das 
Produkt extremer Feuchtigkeit oder Trockenheit 
ausgesetzt ist), gehen Sie folgendermaßen vor.

Schleifen Sie den Kratzer und 
den Bereich +/- 10 cm rund 
um ihn mit einem 120er 
Schleifpapier ab, bis der Krat-
zer nicht mehr sichtbar ist. 
Schleifen Sie immer in Rich-
tung der Holzmaserung.

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Entfernen Sie überschüssige 
Fasern von dem Kratzer mit 
einem Plastikschaber (oder 
ähnlich, wie z.B. eine alte Mit-
gliedskarte vom Fitnessklub. 
Übrigens, machen Sie noch 
Ihre Sit-ups?)

Nehmen Sie den Wachsstift 
und reiben diesen über den 
Kratzer/Riss, bis er gut gefüllt 
ist. Wenn der Kratzer/Riss 
zu breit und/oder zu tief ist, 
um ihn mit dieser Technik zu 
füllen, erhitzen Sie das Ende 
des Stifts mit einem Feuer-
zeug und lassen Sie das 

Wachs in den Riss tropfen. In jedem Fall, lassen Sie das Wachs für etwa 
20 Minuten trocknen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob das Wachs trocken 
ist, berühren Sie es vorsichtig mit dem Finger. Es ist bereit , wenn es nicht 
mehr klebrig ist. 

Entfernen Sie überschüssi-
ges Wachs vorsichtig in Rich-
tung der Holzmaserung mit 
einem Plastikschaber (oder 
ähnlich).

Gießen Sie ein wenig Hart-
wachsöl auf ein Baumwoll-
tuch.

Schritt 4 Schritt 7

Schritt 5
Reiben Sie das Hartwachsöl 
sanft in das Holz in Richtung 
der Maserung ein.

Schritt 6

Wiederholen Sie Schritt 1,  
aber jetzt mit 400er Schleif-
papier.

Schritt 8

Ziehen Sie Gummihand-
schuhe an. Auch wenn 
unsere Hartwachsöl nicht 
schädlich für die Haut ist, 
Gummihandschuhe  halten 
Ihre Hände ölfrei. Eine Sache 
weniger, die später zu reini-
gen ist, nicht wahr?

Lassen Sie das Öl für 10 Mi-
nuten trocknen (nicht mehr, 
da es klebrig werden könn-
te).

Schritt 9



Sofort nach Gebrauch 
gründlich das Tuch und den 
Schwamm auswaschen und 
draußen zum trocknen stel-
len (da die Gefahr der Selbs-
tentzündung besteht - kein 
Scherz!). Alternativ tauchen 
Sie das Tuch in Wasser, legen 
es in eine Plastiktüte und 
werfen es weg.

Schritt 11

Lassen Sie das Produkt 24 
Stunden trocknen.

Schritt 10
Polieren Sie die behandelte 
Fläche vorsichtig mit einem 
Baumwolltuch, in Richtung 
der Holzmaserung.

Schritt 12

REPARATUR VON 
DELLEN

Okay, dies könnte wirklich Ihre Schuld gewesen sein. 
Sie haben etwas schweres fallen lassen, was eine 
hässliche Delle in Ihrem Produkt gelassen hat. So re-
parieren Sie es, bevor jemand anderes es bemerkt. 
Alle negativen Gefühle einfach abwerfen. Wenn Sie 
Probleme damit haben, werfen Sie Paul McCartneys 
"Let it be" auf. Damit sollte es klappen.

Schleifen Sie die Delle und 
den Bereich +/- 10 cm 
rund um sie mit einem 
120er Schleifpapier leicht 
ab. Schleifen Sie immer in 
Richtung der Holzmaserung.

Schritt 1

Schritt 2
Besorgen Sie ein Bügeleisen 
und ein feuchtes Baumwoll-
tuch (es sollte nicht tropfen).  
Verwenden Sie kein Nylon 
oder andere Materialien, die 
schmelzen oder brennen 
könnten. Falten Sie das Tuch 
so, dass es nicht zu dünn ist 
und legen Sie es über die 
Delle. Stellen Sie sicher, dass 
das Tuch flach ist/keine Fal-
ten hat. Bügeln Sie das Tuch 
einige Sekunden lang auf ei-
ner hohen Temperatur. 
Halten Sie den Bereich im 
Auge und wiederholen Sie 
den Vorgang, bis die Holz-
maserung gestiegen ist. 
Achten Sie darauf, dass das 
Tuch nicht austrocknet – be-
feuchten Sie es wieder, falls 
nötig - und dass das Eisen 
keinen direkten Kontakt mit 
der Holzoberfläche hat.



Wenn die Holzfasern auf-
geschwollen sind und die 
Delle nicht mehr sichtbar 
ist, lassen Sie die behandel-
te Fläche für ca. 5 Minuten 
trocknen.

Ziehen Sie Gummihandschu-
he an. Auch wenn unsere Hart-
wachsöl nicht schädlich für die 
Haut ist, Gummihandschuhe  
halten Ihre Hände ölfrei. Eine 
Sache weniger, die später zu 
reinigen ist, nicht wahr?

Gießen Sie ein wenig Hart-
wachsöl auf ein Baumwoll-
tuch.

Schritt 3

Schritt 4 Schritt 7

Schritt 8

Schleifen Sie die Delle und 
den Bereich +/- 10 cm rund 
um sie mit einem 120er 
Schleifpapier wieder leicht 
ab. Schleifen Sie immer in 
Richtung der Holzmaserung.

Reiben Sie das Hartwachsöl 
sanft in das Holz in Richtung 
der Maserung ein.

Schritt 5

Schritt 6

Wiederholen Sie Schritt 4, 
aber jetzt mit 400er Schleif-
papier.

Lassen Sie das Öl für 10 Mi-
nuten trocknen (nicht mehr, 
da es klebrig werden könn-
te).

Sofort nach Gebrauch 
gründlich das Tuch und den 
Schwamm auswaschen und 
draußen zum trocknen stel-
len (da die Gefahr der Selbs-
tentzündung besteht - kein 
Scherz!). Alternativ tauchen 
Sie das Tuch in Wasser, legen 
es in eine Plastiktüte und 
werfen es weg.

Schritt 9 Schritt 12

Schritt 10

Schritt 11

Polieren Sie die behandelte 
Fläche vorsichtig mit einem 
Baumwolltuch, in Richtung 
der Holzmaserung.

Lassen Sie das Produkt 24 
Stunden trocknen.




